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					Hagyományos keskenysávú UHF tartományban működő biztonságtechnikai rádiós átjelző rendszerek: 

				
					A biztonságtechnikában egyre nagyobb teret hódit azon berendezések alkalmazása, amelyek nem igényelik a vezetékek kiépitését a védendő objektumok és a védelmet ellátó szervezetek, felhasz- nálók között.

				
					Tipikus felépítési séma: 

					
						vevőközpont ( diszpécser munkahellyel )
	
						átjelző adók ( az objektumokban)
	
						átjátszó állomás/ok szükség esetén ( nagyobb távolságok áthidalása érdekében )


				
					1. Vevőközpont.

					A vevőközpont a diszpécser felügyeleti állomás rádiós eszköze. Fő eleme az MCRT 402-2S/M típusú adó-vevő, mely 1200 bit/sec sebességű beépített FFSK modemmel van kiegészítve. Feladata a rádiós objektumvédelmi alállomások jelzéseinek vétele, a vett adatok továbbítása a számítógép felé RS232-felületen keresztül. Az RS232 protokoll illeszkedik egy előre definiált felügyeleti terminál protokolljához.

				
					Pld.

					
						SURGARD
	
						Silent Knight 9000
	
						SIA CIS 2000


			
	
				 
	
					
				
					A rádió felépítése:

					Jelen esetben a rádió-berendezésnek csak a vevője van kiépítve.

				
					A készülék két, jól elkülönített önálló egységből épül fel:

					
						rádiós egység
	
						modemes egység ( 1200/2400bit/sec. FFSK )


				
					Főbb műszaki jellemzői:

					
						Méretek 160X165X45 mm
	
						Tömeg - 0,8 kg
	
						Üzemi hőmérséklet-tartomány - 25 ... +55°C
	
						Névleges tápfeszültség - +12 V DC
	
						Áramfelvétel készenléti vételnél - max. 200 mA
	
						Hangolási tartomány - 440-470 MHz


			
	
					
						Csatornatávolság - 12,5 kHz
	
						Maximális csatornaszám - 8
	
						Üzemmód - szimplex
	
						Átvitt frekvenciasáv - 300 Hz....2,55 kHz
	
						Átkapcsolási sávszélesség - 5 MHz
	
						Érzékenység (20 dB SINAD) - 0 dBmV
	
						Mellékhullámú szelektivitás - min. 70 dB
	
						Helyi oszcillátor kisugárzási szintje - max. 2 nW
	
						Kimenő kisfrekvenciás szint névleges moduláció mellett - 0 dB ± 1,5 dB ( FM kimeneten )
	
						Demodulációs torzítás - max. 5%


			
	
				 
	
				
					2. Átjelző adó. ( MCRT-402-1S-TM )

				
					Az objektumvédelmi alközpont dobozába, vagy azon kívül elhelyezhető egy 450MHz-es adó, amely beépített modemet tartalmaz.

					Az objektumvédelmi riasztó alközpont telefonvonali csatlakozóján keresztül, vagy a külön erre a célra kialakított jelző bemenetén keresztül csatlakozhat az átjelző adóra.

					A telefonvonalon keresztül az objektumvédelmi riasztó alközpont kétfajta kommunikációs protokollját automatikusan érzékeli az adó. Ezek lehetnek: CONTACT ID, valamint a 4/2 formátumú 10,20,40 PPS jelzések.

					A berendezés érzékelve a riasztásokat a bekötött riasztóközpontokból elindítja adóját és egy sajátos rádiós protokoll formájában továbbítja azt az objektumvédelmi diszpécser vevőközpont felé.

					Az adó a rádiós jelzést 10 másodpercenként kétszer megismétli, ezzel is növelve az információ zavartalan vételének esélyét.

			
	
				 
	
				
					Műszaki adatok:

					
						Alkalmazás: - adatátvitel
	
						Üzemi hőmérséklet tartomány: - -25°C…+55°C
	
						Névleges tápfeszültség: - +12V DC
	
						Üzemi tápfeszültség-tartomány: - +10,8 V…+15.6V DC
	
						Áramfelvétel adás üzemben: - <250 mA
	
						Üzemi csatornaszám: - 1
	
						Hangolási tartomány: - 440-470 MHz
	
						Átkapcsolási tartomány: -2 MHz
	
						Csatornatávolság: - 12,5 kHz
	
						Moduláció: - FM
	
						Üzemmód: - szimplex
	
						Hangfrekvenciás csatlakozó: - 4 pólusú telefon csatalakozó
	
						Méret: - 66 x 24 x 103 mm
	
						Doboz anyaga: - ónozott, vagy horganyzott lemez
	
						Súly: - 150 gramm
	
						RF. teljesítmény: - 250 mW
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